重庆市生态环境监测中心实验室小型配套设备采购项目补遗文件一号
各潜在供应商：
[bookmark: _Toc7953039]重庆市政府采购中心对的“重庆市生态环境监测中心实验室小型配套设备采购项目”（项目号：19A1060，招标项目编号：1708-BT1900400445AH）谈判文件第三篇“技术规格及质量要求” 的相关内容进行修改如下：
原内容为：（五）12孔全温翻转式振荡器
	功能
要求
	必要
功能
	A1、用于固体废物等环境样品的提取前处理操作。

	
	辅助
功能
	B1、工作环境： 
1、电源：220V，50Hz电源
2、环境温度：10-40˚C
3、环境湿度：20%-80%

	性能及技术指标
	主要技术指标
	C1、翻转式振荡器，翻转角度360°，有翻转振荡半包裹振荡瓶的腔体。
C2、12个样品位，最大负载＞28kg。一次性最大可处理24L样品。
C3、模拟刻度显示转速，转速连续可调，速度范围：1-16 rpm可调。
C4、绝缘发动机保证摇床底板不被加热。
C5、密封机身可防止溅出液的渗入。

	
	次要技术指标
	D1、可便捷快速的安装瓶子，瓶子在顶端和底端固定；
D2、可选择相应的适配器，以可使用高度在160mm-270 mm、最大直径为136mm的容器。

	基本配置
	仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置：
1、翻转振荡器主机一个
2、2000mL样品瓶12个
3、1000mL的适配器12个
4、2000mL的适配器12个


现修改为：（五）12孔全温翻转式振荡器
	功能
要求
	必要
功能
	A1、用于固体废物等环境样品的提取前处理操作。

	
	辅助
功能
	[bookmark: _GoBack]B1、工作环境： 
1、电源：220V，50Hz电源
2、环境温度：10-40˚C
3、环境湿度：20%-80%

	性能及技术指标
	主要技术指标
	C1、翻转式振荡器，翻转角度360°，可连续工作10小时以上；
C2、12个样品位；
C3、转速：0-90转/min，数显可调；
C4、可正转一段时间间隔几秒再反转一段时间，也可不间断正转或反转；
C5、时间设定：全数字定时，秒、分钟、小时任选lm-99H99m可任意设定；
C6、安全装置：具漏电保护装置，过负载保护装置。
C7、适用容器：2000ml玻璃瓶、PE瓶及ZHE容器。

	
	次要技术指标
	D1、可便捷快速的安装瓶子，瓶子在顶端和底端固定；

	基本配置
	仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置：
1、翻转振荡器主机一个
2、2000mL样品瓶12个
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