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[bookmark: _Toc498715959][bookmark: _Toc505184864][bookmark: _Toc505183607][bookmark: _Toc505252713][bookmark: _Toc7361408]测试依据
（1）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）
（2）《地表水自动监测技术规范》（HT 915-2017）
（3）《环境水质监测质量保证手册（第二版）》
（4）《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（环办监测函〔2017〕249号）
（5）pH水质自动分析仪技术要求（HJ/T 96-2003）
（6）氨氮水质自动分析仪技术要求（HJ/T 101-2003）
（7）总氮水质自动分析仪技术要求（HJ/T 102-2003）
（8）总磷水质自动分析仪技术要求（HJ/T 103-2003）
（9）化学需氧量水质在线自动监测仪器（HJ/T 377-2007）
[bookmark: _Hlk504030302]（10）数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB/T 8170-2008）
（11）水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范（HJ354-201□）
[bookmark: _Toc498715955][bookmark: _Toc505183608][bookmark: _Toc505184865][bookmark: _Toc505252714][bookmark: _Toc7361409]测试内容与要求
[bookmark: _Toc505252715][bookmark: _Toc505183609][bookmark: _Toc505184866][bookmark: _Toc7361410]（一）测试水站类型及内容
本方案适用于微型水质自动监测系统的测试。监测项目为pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷共5项。
化学需氧量、氨氮、总磷、总氮监测频次为每2小时测定1次；pH在每周一10:15～10:20期间监测频次为每分钟测定1次，其余时间监测频次为每2小时测定1次。
表1  水质自动监测仪器分析方法
	序号
	项目
	方法

	1
	pH
	玻璃电极法

	2
	化学需氧量
	重铬酸盐法

	3
	氨氮
	纳氏试剂光度法
水杨酸光度法
氨气敏电极法

	4
	总磷
	过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法

	5
	总氮
	过硫酸钾消解-紫外分光光度法


[bookmark: _Toc505252716][bookmark: _Toc505184867][bookmark: _Toc505183610][bookmark: _Toc7361411]（二）场地及水质
选取水土园区污水处理厂作为微型水质自动监测系统测试场地。系统测试水样由重庆市生态环境监测中心统一提供。
[bookmark: _Toc505252717][bookmark: _Toc505183611][bookmark: _Toc505184868][bookmark: _Toc7361412]（三）时间安排
本次系统测试时间为2周14天。
[bookmark: _Toc505183612][bookmark: _Toc505184869][bookmark: _Toc505252718][bookmark: _Toc7361413]（四） 测试内容与方式
[bookmark: _Toc7361414][bookmark: _Toc505183613][bookmark: _Toc505252719][bookmark: _Toc505184870]（1）实际水样比对
时间：比对测试期间（14天内）
频率：3次/周
指标：指标为pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
考核方式：以1 h为周期，测定实际废水样品3个，每个水样平行测定2次（pH水质自动分析仪测定6次），按照国家环境监测分析方法标准对相同的水样进行实验室手工分析，计算每个水样仪器测定值的算术平均值与实验室测定值的绝对误差或相对误差。化学需氧量、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪测定水质自动采样器采集的混合水样，pH水质自动分析仪测定瞬时水样。微型站自动监测结果与手工监测数据结果比较，绝对误差和相对误差考核标准见下表。
	监测指标
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	微型水站考核标准
	HT354-201□表2
	HT354-201□表2
	HT354-201□表2
	HT354-201□表2
	HT354-201□表2


HT354-201□表2：
pH绝对误差±0.5 pH；
化学需氧量在30mg/L至60mg/L时，相对误差在30%以内；在60mg/L至100mg/L时，相对误差在20%以内；≧100mg/L时，相对误差在15%以内。
氨氮＜2mg/L时, 绝对误差±0.3mg/L； ≧2mg/L时，相对误差在15%以内。
总磷<0.4 mg/L时，绝对误差±0.06mg/L；≥0.4 mg/L时，相对误差在15%以内。
总氮<2 mg/L时，绝对误差±0.3mg/L；≥2 mg/L时，相对误差在15%以内。
[bookmark: _Toc7361415]（2）pH样品核查
时间：比对测试期间（14天内）
频率：1次/周，固定周一10:15~10:20期间完成
指标：pH
考核方式：与样品溶液比较，考核标准见下表
	监测指标
	pH

	考核标准
	≤±0.50 pH 



[bookmark: _Toc7361416]（3）数据有效率
针对五参数（pH、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮）的测定数据进行数据有效率计算。单个参数的数据有效率为该参数测试期间的有效数据与理论应测数据的比率。
有效数据的判定依据包括：量程校正液核查、量程漂移、pH样品核查。 
①量程校正液核查
时间：比对测试期间（14天内）
频率：1次/天，固定每天1∶00进行
指标：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
考核方式：与量程校正液比较，相对误差考核标准见下表，不满足考核标准，前24小时数据记无效数据。
	监测指标
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	考核标准
	≤±10%
	≤±10%
	≤±10%
	≤±10%


②24小时量程漂移
参考测试结果计算方法，针对每天化学需氧量、氨氮、总磷和总氮的量程校正液核查结果进行仪器24小时量程漂移计算，考核标准见下表，不满足判定标准，前24小时数据为无效数据。
	监测指标
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	24小时量程漂移考核标准
	≤±10%
	≤±10%
	≤±10%
	≤±10%


③pH样品核查
pH样品核查结果与考核标准比较，考核标准见2.（2），不满足考核标准，前一周数据为无效数据。
本次测试项目及测试频次要求见表2。
表2 测试内容及频次
	序号
	项目
	测试频次
	针对因子

	1
	实际水样比对测试
	3次/周
	化学、氨氮、总磷、总氮、pH

	3
	pH样品核查
	1次/周
	pH

	4
	数据有效率
	14天
	pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮



三、 [bookmark: _Toc7361417]测试要求
每个参与测试方在场地面积限制范围内，提供1套完整的微型水质自动监测系统和管理平台参与测试。测试系统必须完整独立并具备表5中要求的功能，微型水站自动监测系统应由采水单元、配水及预处理单元、分析单元（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）、控制单元和数据传输单元等组成。
参与测试的自动在线监测系统的安装、调试、运输及运维均在组织方统一安排下自行负责，所有数据均需按规定协议（附件1、附件2）上传至各自平台，并提供独立账号给组织方，以便组织方核查。
[bookmark: _Toc498715960]相关测试设备，待测试完成后，测试设备在规定的时间内，由其自行拆除和取回。
潜在测试方在报名后进行现场测试之前，须向组织方提交相关资料。
具体资料包括：
（1）产品说明书：系统的各项物理指标，包括但不限于系统及各组成单元尺寸、重量、功耗等参数；系统配水管路示意图等；仪器的结构原理；仪器参数包括品牌、型号、量程范围、检出限、精密度、准确度、量程漂移、零点漂移、水样用量、废液量等参数；自动监测系统软件版本；
（2）系统内每台自动监测仪器对外通讯协议；
（3）系统的关键零部件清单、品牌及对应的证明材料，包括系统内每一台仪器的关键零部件清单型号、品牌及对应的证明材料，整机外观照片和主要零部件照片等；
（4）系统安装调试计划，每次运维的内容、计划安排以及预计用时等；
[bookmark: _Hlk8650570]（5）所用试剂名称、品牌及纯度与生产商。
[bookmark: _Toc505252720][bookmark: _Toc505184871][bookmark: _Toc505183614][bookmark: _Toc7361418]四、手工标准分析方法检测
[bookmark: _Toc505183615][bookmark: _Toc505252721][bookmark: _Toc505184872][bookmark: _Toc7361419][bookmark: _Toc322425641]组织方将委托2家具有CMA资质认定的机构进行手工标准分析方法检测。以2家检测机构有效检测结果的算术平均值作为比对依据。2家检测机构各监测项目的相对偏差应在合理范围内，否则数据无效。
	监测指标
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮

	实验室间考核标准
	0.1单位
	≤±25%
	≤±20%
	≤±10%
	≤±10%



五、测试规则
[bookmark: _Toc505183616][bookmark: _Toc498715976][bookmark: _Toc505184873][bookmark: _Toc505252722][bookmark: _Toc7361420]（一） 安装调试
各测试方的场地位置抽签决定，确定后不得更换。参与测试的自动监测系统应在规定时间内完成安装调试，并与管理平台联网。如因测试方自身原因导致数据不能上传，后果自负。场地内仅允许安装微型水质自动监测系统及辅助设施。微型站占地面积为2-3平方米。
[bookmark: _Toc505184874][bookmark: _Toc505183617][bookmark: _Toc505252723][bookmark: _Toc7361421]（二） 系统运行要求
进入测试的自动监测系统，化学需氧量、氨氮、总磷和总氮3点进行量程校正液核查，自0点起，0:00、2:00、4:00、6:00、……22:00，每隔2小时采集一次水样分析，每天12个数据；pH在0:00、2:00、4:00、6:00、……22:00，每隔2小时采集一次水样分析；数据按整点格式上传至管理平台。pH在每周一10:15～10:20期间监测频次为每分钟测定1次，数据按整分钟格式上传至管理平台。
监测数据允许补发，补发数据范围为：每周一20:00～每周四14:00时间段内的数据需在周四14:00前补发完成；每周四17:00～下周一8:00时间段内的数据需在下周一8:00前补发完成。
系统运行期间严禁进行本测试方案要求外任何形式的核查与校准。
[bookmark: _Toc505252724][bookmark: _Toc505184875][bookmark: _Toc505183618][bookmark: _Toc7361422]（三）系统维护要求
进入测试的自动监测系统，每周一9:00～17:00、每周四14:00～17:00期间由各测试方自行维护，运维期间场地内各公司的运维人员不得超过2人。运维期间数据不纳入后续统计评价。各公司的运维人员需持公司授权委托书，并佩戴组织方发放的胸牌入场，严禁串岗，在系统维护完毕后立即离开测试场地，不得逗留。运维人员必须服从现场人员的管理，场地内严禁吸烟、吃饭等行为。其余时间组织方将封闭测试场地，测试方人员不得进入。
[bookmark: _Toc505184876][bookmark: _Toc505252725][bookmark: _Toc505183619][bookmark: _Toc7361423]（四）pH样品核查测试
pH样品核查由测试方自行测试，核查样品由组织方每周一早上9:00～10:00统一发放。每周一10:15～10:20对pH进行样品核查测试。
pH核查数据以10:15～10:20期间平台读取数据为准。
如遇系统故障则认定为缺测一次，不得在系统维修后补测。
[bookmark: _Toc505252726][bookmark: _Toc505183620][bookmark: _Toc505184877][bookmark: _Toc7361424]（五）量程校正液核查测试
每天1:00定时测定量程校正液，得到量程校正液核查数据。每周一，组织方会给各测试方发放量程校正液，供系统进行量程校正液核查测试。
[bookmark: _Toc505252727][bookmark: _Toc505183621][bookmark: _Toc505184878][bookmark: _Toc7361425]（六）测试样品的采样和测试
每周3次，由专业人员严格按照《地表水和污水监测技术规范》采样，分析方法和质控措施遵守《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》的要求。
[bookmark: _Toc505183622][bookmark: _Toc505252728][bookmark: _Toc505184879][bookmark: _Toc7361426]（七）系统功能检查
组织方将组织专家按照表5内容对微型水质自动监测系统功能进行检查。
[bookmark: _Hlk8643436]（八）其他
测试过程严格禁止任何形式的弄虚作假行为，组织方有权开展不定期的质量控制工作。
[bookmark: _Toc505252729][bookmark: _Toc505183623][bookmark: _Toc505184880][bookmark: _Toc7361427]六、测试结果
[bookmark: _Toc505184881][bookmark: _Toc505183624][bookmark: _Toc505252730][bookmark: _Toc7361428]（一）计算方法
（1）实际水样比对相对误差计算方法
系统与标准分析方法数据之间的误差计算如下：
相对误差
式中：
—系统测定值，mg/L；
—标准分析方法测定值，mg/L。
（2）样品核查相对误差计算方法
系统分析数据与样品值之间的误差计算如下：
绝对误差 
相对误差
式中：
—系统测定样品的测量数值，mg/L或NTU或μS/cm；
—样品标准值，mg/L或NTU或μS/cm。
（3）24小时量程漂移计算方法

式中：
—24小时量程漂移；
	—第i天量程校正液测量值，mg/L；
—第i-1天量程校正液测量值，mg/L；
	S—规定量程值，mg/L。氨氮为20.00mg/L，总磷为5.000 mg/L，总氮为50.00 mg/L，化学需氧量为150mg/L。
[bookmark: _Toc505183625][bookmark: _Toc505252731][bookmark: _Toc505184882][bookmark: _Toc7361429]（二）测试结果计算的修约标准
在测试计算中，所有计算过程的修约方法遵守《数值修约规则与极限数值的表示和判定》要求，具体监测项目的小数位数见表3。
表3 具体指标修约小数位数
	指标
	保留小数位数

	相对误差（%）
	0

	pH（无量纲）
	2

	化学需氧量（mg/L）
	1

	氨氮（mg/L）
	2

	总磷（mg/L）
	3

	总氮（mg/L）
	2


[bookmark: _Toc505183626][bookmark: _Toc505184883][bookmark: _Toc505252732][bookmark: _Toc7361430]（三）测试结果的汇总
测试结束后，根据14天参测系统的运行情况，用平台数据生成表6～表9。项目组织方会同专家组按照表6～表9要求对测试结果进行汇总，评分细则见表4。

表4  微型水质自动监测系统测试评分
	微型水质自动监测系统测试评分（100分）

	
微型水质自动监测系统测试
	实际水样比对
	50
	考核氨氮、化学需氧量、总氮和总磷4个监测项目的自动监测与实际水样监测的比对结果的合格率，相对误差在规定范围内内视为合格。
氨氮：
85%≤实际水样比对结果合格率≤100%，得12.5分；
75%≤实际水样比对结果合格率＜85%，得9.5分；
60%≤实际水样比对结果合格率＜75%，得6.5分；
实际水样比对结果合格率＜60%，得0分；
化学需氧量：
85%≤实际水样比对结果合格率≤100%，得12.5分；
75%≤实际水样比对结果合格率＜85%，得9.5分；
60%≤实际水样比对结果合格率＜75%，得6.5分；
实际水样比对结果合格率＜60%，得0分；
总氮：
85%≤实际水样比对结果合格率≤100%，得12.5分；
75%≤实际水样比对结果合格率＜85%，得9.5分；
60%≤实际水样比对结果合格率＜75%，得6.5分；
实际水样比对结果合格率＜60%，得0分；
总磷：
85%≤实际水样比对结果合格率≤100%，得12.5分；
75%≤实际水样比对结果合格率＜85%，得9.5分；
60%≤实际水样比对结果合格率＜75%，得6.5分；
实际水样比对结果合格率＜60%，得0分；

	
	数据有效率
	45
	pH、氨氮、化学需氧量、总氮和总磷5个监测项目的数据有效率。
PH：
90%≤数据有效率≤100%，得9分；
85%≤数据有效率＜90%，得6分；
数据有效率＜85%，得0分；
氨氮：
90%≤数据有效率≤100%，得9分；
85%≤数据有效率＜90%，得6分；
数据有效率＜85%，得0分；
化学需氧量：
90%≤数据有效率≤100%，得9分；
85%≤数据有效率＜90%，得6分；
数据有效率＜85%，得0分；
总氮：
90%≤数据有效率≤100%，得9分；
85%≤数据有效率＜90%，得6分；
数据有效率＜85%，得0分；
总磷：
90%≤数据有效率≤100%，得9分；
85%≤数据有效率＜90%，得6分；
数据有效率＜85%，得0分。
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微型水质自动监测系统功能评分表（满分5分）
1、 实质响应性功能要求
该表为组织方实质性响应功能要求，必须满足。
	序号
	功能要求
	备注

	1
	系统具备化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动标样核查功能。
	

	2
	系统具备化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动加标回收率测试功能。
	

	3
	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮水质分析仪具有进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准功能；
	

	4
	具有分析仪器【化学需氧量、氨氮、总磷、总氮水质分析仪】及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

	

	5
	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮水质分析仪能接受远程控制指令，具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。
	

	6
	微型水质自动监测系统通信协议必须满足最新的《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》、《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》通信协议要求
	提供承诺函或相关证明文件

	7
	微型站占地面积小于3平方米（不含采水单元），且采用一体化户外恒温机柜
	

	8
	仪器分析方法为国家标准方法，如表1  水质自动监测仪器分析方法
	




2、 [bookmark: _GoBack]其他重点功能评分
该表满分5分
	序号
	功能要求
	分数
	备注

	1
	具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
	0.2
	

	2
	具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；
	0.2
	

	3
	具有RS-232或RS-485标准通讯接口；
	0.2
	

	4
	具备1小时1次的监测能力
	0.2
	

	5
	监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。
	0.5
	

	6
	具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；
	0.5
	

	7
	具有仪器关键参数上传、远程设置功能；
	0.2
	

	8
	确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；
	0.2
	

	9
	具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

	0.3
	

	10
	存储不少于1年的原始数据和运行日志；

	0.2
	

	11
	水质自动分析仪器（PH外）及控制单元须具有三级管理权限；
	0.3
	

	12
	能接受远程控制指令，具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。
	0.5
	

	13
	配备相应废液处理装置；
	0.5
	

	14
	保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；
	0.3
	

	15
	配备UPS、稳压电源、防雷单元；
	0.2
	

	16
	配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。
	0.5
	








[bookmark: _Toc505133236][bookmark: _Toc505133337][bookmark: _Toc505114525][bookmark: _Toc498715985]表5 水质自动监测系统功能检查表（     号系统）
	功能考查项目
	是否符合要求（在是否下面打√）
	查验方式

	
	是
	否
	

	一、水质自动分析仪功能考查项目
	

	高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷、总氮水质分析仪具有进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等功能；
	
	
	通过平台及现场查验

	具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
	
	
	通过平台及现场查验

	具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；
	
	
	通过平台及现场查验

	具有RS-232或RS-485标准通讯接口；
	
	
	通过现场查验

	具备1小时1次的监测能力
	
	
	现场查看，通过平台进行查看相关数据。

	监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。
	
	
	查验是否具备相关功能，并进行测试。

	二、系统集成功能要求
	

	系统具备高锰酸盐指数（或化学需氧量）、氨氮、总磷、总氮自动标样核查功能。
	
	
	通过平台及现场查验

	系统具备高锰酸盐指数（或化学需养量）、氨氮、总磷、总氮自动加标回收率测试功能。
	
	
	通过平台及现场查验

	具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；
	
	


	查验是否具备相关功能，并进行测试，通过平台及现场查验

	具有仪器关键参数上传、远程设置功能；
	
	
	查验是否具备相关功能，并进行测试。通过平台及现场查验

	确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；
	
	
	通过平台及现场查验比较

	具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

	
	
	模拟断电测试

	具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

	
	
	通过平台及现场查验

	存储不少于1年的原始数据和运行日志；

	
	
	查阅说明书

	水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；
	
	
	提供三级管理权限，并进行登录测试。

	能接受远程控制指令，具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。
	
	
	使用控制系统给仪器发送相关指令。

	三、系统辅助设施
	

	配备相应废液处理装置；
	
	
	通过现场查验

	保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；
	
	
	通过现场查验

	配备UPS、稳压电源、防雷单元；
	
	
	通过现场查验

	配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。
	
	
	测试自动反清（吹）洗功能


注：微型水质自动监测系统需满足表5功能；


[bookmark: _Toc503342601]
[bookmark: _Toc505114527][bookmark: _Toc505133238][bookmark: _Toc505133339]表6-1 氨氮实际水样比对测试结果表
	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	
	系统
	标准分析
	
	

	1
	X月X日
	0:00
	
	
	
	HT354-201□

	2
	X月X日
	2:00
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	




[bookmark: _Toc505133340][bookmark: _Toc505133239][bookmark: _Toc505114528]表6-2 总磷实际水样比对测试结果表
	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	
	系统
	标准分析
	
	

	1
	X月X日
	0:00
	
	
	
	HT354-201□

	2
	X月X日
	2:00
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	




[bookmark: _Toc505114529][bookmark: _Toc505133341][bookmark: _Toc505133240]表6-3 总氮实际水样比对测试结果表

	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	
	系统
	标准分析
	
	

	1
	X月X日
	0:00
	
	
	
	HT354-201□

	2
	X月X日
	2:00
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	


表6-4 化学需氧量实际水样比对测试结果表

	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	
	系统
	标准分析
	
	

	1
	X月X日
	0:00
	
	
	
	HT354-201□

	2
	X月X日
	2:00
	
	
	
	

	…
	…
	…
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表6-5  pH实际水样比对测试结果表
	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	
	系统
	标准分析
	
	

	1
	X月X日
	0:00
	
	
	
	HT354-201□

	2
	X月X日
	2:00
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	


表7  pH样品核查测试结果表
	序号
	日期
	采样时间
	测定结果（无量纲）
	绝对误差
	绝对误差范围

	
	
	
	系统
	样品值
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	
	≤±0.50pH

	2
	X月X日
	
	
	
	
	≤±0.50pH

	…
	…
	
	
	
	
	≤±0.50pH



[bookmark: _Toc503342602]表8-1 化学需氧量量程校正液核查测定结果表
	序号
	日期
	量程校正液核查

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	系统
	量程校正液浓度
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



  表8-2 氨氮量程校正液核查测定结果表
	序号
	日期
	量程校正液核查

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	系统
	量程校正液浓度
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



   表8-3 总磷量程校正液核查测定结果表
	序号
	日期
	量程校正液核查

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	系统
	量程校正液浓度
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



  表8-4 总氮量程校正液核查测定结果表
	序号
	日期
	量程校正液核查

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	系统
	量程校正液浓度
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



表9-1 化学需氧量24小时量程漂移测定结果表
	序号
	日期
	24小时量程漂移

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	当日
	前一日
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



表9-2 氨氮24小时9量程漂移测定结果表
	序号
	日期
	24小时量程漂移

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	当日
	前一日
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



表9-3 总磷24小时量程漂移测定结果表
	序号
	日期
	24小时量程漂移

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	当日
	前一日
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%



表9-4 总氮24小时量程漂移测定结果表
	序号
	日期
	24小时量程漂移

	
	
	测定结果（mg/L）
	相对误差
	相对误差范围

	
	
	当日
	前一日
	
	

	1
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	2
	X月X日
	
	
	
	≤±10%

	…
	…
	
	
	
	≤±10%




[bookmark: _Toc7361431]七、附件一：国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求（修订升级版）
[bookmark: _Toc7361432]八、附件二：国家地表水自动监测系统通信协议技术要求（修订升级版）
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